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K UTILISATION

Le batardeau sur glissiéres est un dispositif de protection
amovible destiné a assurer la rétention d‘eau pour
condamner ou protéger une zone.

Il permet de sécuriser des ouvrages sensibles contre les
risques d'inondation, de débordement ou de déversement
accidentel.

BATARDEAU | © MSE

K CONSTRUCTION

Le batardeau est constitué de lames en aluminium superposables qui s’inserent dans des
glissieres en inox 304L.

Des joints sont mis en place entre les lames et le long des glissieres latérales.

Un systeme de verrouillage de lames latéral par compression permet de solidariser I'ensemble
et d’assurer I’'étanchéité.

K CARACTERISTIQUES

La hauteur et le nombre de lames sont déterminés suivant la configuration de I'emplacement
ou le batardeau est installé : selon la hauteur souhaitée et la largeur du passage.

Il existe deux types de glissieres qui permettent soit une pose en applique, soit une pose en
chenal.
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K CAS D'UNE POSE EN APPLIQUE

Pose en applique : les glissieres sont fixées sur la face de la paroi

Sens de

1 l'eau )

p Sens de
l'eau

L~

POSE EN APPLIQUE - Vue de face POSE EN APPLIQUE - Vue arriere

K CAS D'UNE POSE EN CHENAL

Pose en chenal : les glissieres sont fixées dans I'encastrement de la magonnerie

LTl =l

POSE EN CHENAL - Vue de face POSE EN CHENAL - Vue arriére
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K OPTIONS

= Lames en Inox 304L
= Orifice d’ajutage

K INSTALLATION ET ENTRETIEN

Le batardeau doit étre installé sur une paroi plane en béton dosé a 350 kg de ciment/m3. Le
diameétre de percage des fixations est de 10 mm.

Du fait de leur conception en inox 304 L avec lames en aluminium, I'entretien des batardeaux
est quasi nul. Les seules opérations a réaliser sont de I'ordre de la vérification de I'intégrité des
joints et de I'état des lames.
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